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LA DESINFECTION APPROFONDIE(NIVEAU3)
QUAND ?
[image: image4.wmf]La procédure de nettoyage et de désinfection approfondie (NIVEAU 3) s’effectue de manière mensuelle. Elle dure environ 2 heures et nécessite 3 opérateurs.
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 MATERIEL 
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NETTOYEUR             ASPIRATEUR         GANTS          SURFANIOS          LAVETTES           GANT       VAPEUR    







             
            MICROFIBRE

PREPARATION
· Sortir de la cellule l’ensemble des matériels (brancard, coquille, aspirateur mucosités, DSA, sacs secours et médical, pompes à dépression, couvertures….) 
· Vider les étagères et les tiroirs.
· Préparer l’appareil à vapeur.
· Aseptiser les mains avec ANIOSGEL

· Mettre des gants à usage unique non stériles 
NETTOYAGE ET DESINFECTION DE LA CELLULE
· Procéder à une aspiration minutieuse de tout le véhicule sanitaire : sol, surface, intérieur des tiroirs, cabine de conduite….etc

· Brancher l’appareil à vapeur et appuyer sur l’interrupteur de mise en route. (cf fiche technique spécifique à chaque matériel)
· Attendre que la LED « vapeur prête » s’allume.

· Ouvrir les vasistas du véhicule pour permettre une meilleure évacuation de la vapeur. 

· Dans le cas où la cellule serait très souillée il est impératif de retirer les souillures solides et/ou liquides par le biais d’un nettoyage traditionnel (protocole de  désinfection courante) avant d’utiliser la vapeur.

· La règle de base en matière de désinfection de cellule sanitaire à la vapeur consiste à effectuer le nettoyage du haut vers le bas et du fond de la cellule vers la porte.

· [image: image13.emf][image: image14.emf]Nettoyage des coins, rebords et parties les plus souillées :

[image: image15.emf]Accessoire utilisé : buse courbée + brosse + lance

− diffuser la vapeur ; 

− ne pas oublier l’intérieur des tiroirs non amovibles, les contours de vitres, le support de brancard etc.

-prendre une lavette microfibre rose et essuyer juste après le passage de la vapeur.

[image: image16.emf]
· Nettoyage des surfaces planes (plafond, parois latérales, plan de travail, support de brancard, portes etc.)

Accessoire utilisé : brosse triangulaire ou brosse universelle.

-vaporiser la vapeur en utilisant la fonction aspiration associé pour les matériels la possédant, procéder au nettoyage des parois en commençant par le haut et en effectuant un mouvement de haut en bas, pour les plans de travail effectuer un mouvement du fond de la cellule vers la porte, procéder ainsi pour l’ensemble de la cellule.

· Nettoyage du sol

Accessoire utilisé : brosse plate ou triangulaire en fonction de l’appareil à vapeur.

Nettoyer le sol avec la vapeur en procédant du fond de la cellule vers la porte.

· Nettoyage du brancard et du matelas coquille

Accessoires utilisés : buse et brosse, brosse triangulaire.

Cette opération s’effectue toujours à l’extérieur du véhicule

Nettoyer les poignées, les tubes, les roues et le châssis du brancard à l’aide de la buse et essuyer avec la lavette rose microfibre.

Le matelas coquille et sa bâche de protection sont nettoyés avec brosse triangulaire.
NETTOYAGE ET DESINFECTION DE LA CABINE DE CONDUITE
Procéder à une aspiration minutieuse de toute la cabine de conduite
Le nettoyage des sièges s’effectue avec l’accessoire embouts tissus avec nébuliseur

Les recoins sont nettoyés à l’aide des accessoires buse+ petite brosses

Le sol est nettoyé à l’aide de la brosse triangulaire 
 

MAINTENANCE
Procéder  au nettoyage des accessoires du nettoyeur vapeur et au reconditionnement de celui-ci conformément à la fiche technique de l’appareil

EVALUATION ET TRACABILITE
Remplir les fiches de suivi de l’entretien des véhicules sanitaires et du matériel de secourisme correspondantes.

Sur ces fiches figurent :

• Le type de véhicule et son immatriculation ;

• Le type de protocole réalisé ;

• La date de réalisation celui-ci ;

• Le nom et la signature de l’équipier secouriste.
2 heures








